Was ist neu in ZePrA 5?

ZePrA 5 ist die neueste Version unseres Farbservers. Viele Funktionalitaten, die sich

unsere Kunden gewulnscht haben, sind in dieser Version integriert, wobei besonders zwei

Neuerungen herausstechen. Durch die Integration der Multithreading-Technologie wird
eine drastische Geschwindigkeitssteigerung erreicht. Die zweite groBe Erweiterung ist

beim Reporting von Sonderfarben und im Sonderfarben-Modul zu sehen. Zusétzlich sind

in allen Bereichen der Software und auch in der Benutzeroberflache zahlreiche
Verbesserungen vorgenommen worden. Alle diese Optimierungen und Erweiterungen

machen ZePrA 5 zum besten Farbserver, den wir je entwickelt haben, und ein “Must Have”

fur bestehende und neue Kunden.
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Geschwindigkeitssteigerungen
ZePrA 5 ist nun eine 64-Bit Application, was die Nutzung von mehr Arbeitsspeicher
ermoglicht. Die Multithreading-Technologie erlaubt die Verarbeitung von mehreren Dateien
zur gleichen Zeit, und die integrierte Threads-in-Jobs-Verarbeitung ermoglicht eine
schnellere Verarbeitung von sehr groBen PDF-Dateien.

Pending jobs: 1D Name: Queue Status
2423 ColorLogic-SpotColors-Testfile_V2.pdf Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3 Processing (SmartLink calculation)
2424 PANTONE_coated_Color_References_Book1.pdf Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3 Processing (Preparing spot color calculations)
2425 Ponyhof.pdf Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3 Processing (Transparency flattening...)
2426 RGB_gradient_vector.pdf Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3 Processing (SmartLink calculation)

Die drastischste Geschwindigkeitssteigerung - —
werden Sie bei der Verarbeitung mehrere Dateien

zur g|eiche Zeit beobachten. Durch die Geschiitzten Modus aktivieren | Passwort einrichten... | | Passwort zuriicksetzel
Multithreading-Technologie nutzt ZePrA 5 die Rnderungen s schitsen. Wenn S o Pasowort angeben sa et i Engabe desselbenbel
Rechenleistung moderner CPUS aus, SO 0SS €INE it st eraen ae s ansinom sentron oo o Sesendes
simultane Konvertierung von Dateien mdglich ist.

Als Grundeinstellung verwendet ZePrA die Anzahl Mximale Thread-Anzahi: .

der physikalisch verfigbaren CPUs fur die O Anzahi physischer Prozessoren: 4

Parallelverarbeitung von Dateien. Zudem wird die freantiogsener ressssoren: 8

Automatischer Import

Anzahl an logischen CPUs in den Einstellungen
von ZePrA angezeigt. Als Benutzer kdnnen Sie die
maximal Anzahl an CPUs, die fir ZePrA zur
Verfligung stehen, vorgeben und dabei bis zur
Anzahl der logischen CPUs auswéahlen. Um die
gesteigerte Geschwindigkeit nutzen zu kénnen, ist o . : %
das Multithreading-Modul Voraussetzung, welches fuoen | et
Bestandteil von ZePrA L, XL und XXL ist. - P
Beispiel der Geschwindigkeitssteigerung: — —
Auf einem MacBookPro mit 4 core CPU wurden

135 Dateien, mit einer GesamtgréBe von 2,8 GB von ZePrA 4.7 in 30 Minuten verarbeitet.
ZePrA 5 bendtigt fur die gleiche Anzahl an Dateien lediglich 7 Minuten.

Automatischen Import aus diesem Ordner aktivieren:

/Dropbox/ZePrAShareFOLDER Auswihlen...

Sonderfarben-Report

Untertitel: Mein supppertoller Report

Neue Benutzeroberflache
Die ZePrA 5 Sidebar ist um etliche Werkzeuge erganzt Auto Setup

worden. Manche, wie der Savelnk-Report oder ICC-
Profil extrahieren, sind bereits aus friheren Version
bekannt und nun schneller erreichbar. @ @

Der Sonderfarben-Report hingegen ist eine ganz Obersicht Konfigurationen Warteschlangen

neue Funktionalitat und wird im ndchsten Abschnitt
genauer erlautert.

o ] Q‘

o)

Dle groBten Anderungen der Benutzeroberﬂache Slnd Sonderfarben-Report Savelnk-Report ICC-Profil extrahieren
jedoch im Konfigurationsdialog vorgenommen worden.
Es werde_n weniger Reiter fur (_1|e Emste}lung_en bendbtigt
und somit eine bessere Ubersichtlichkeit erzielt. :

Sonderfarben-Bibliotheken Gradationen Profilzuweisungen

ColorLogic ZePrA 5 2/12
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So gibt es beispielsweise nur noch einen Reiter flir die Farbmanagement-Einstellungen
von Bildern und Vektoren und auch die beiden Reiter fur SmartLink und Zielfarbraum
sind nun zusammen in einem Reiter integriert. Der Reiter Dokument / Ziel ist der neue
Dreh- und Angelpunkt einer Konfiguration, da dort sowohl der Dokument- als auch der
Ziel-Farbraum sowie die SmartLink-Methoden und das Korrektur-DeviceLink-Profil
ausgewdhlt werden kénnen. Dies erhéht die Ubersichtlichkeit der Einstellungen gegentiber

fra

heren Versionen von ZePrA erheblich.

Smart Color Server

ZePrA

)

Konfiguration

Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3

0 Bilder / Vektoren

Dokument-Farbraum
ISOcoated v2_eci.icc

S

Output Intent bevorzugen

Konvertierung
Konvertierungsmethode:
SmartLink

DeviceLink-Profil:

Rendering:

Minimale Komprimierung

©

Smart Color Server

Konfiguration

Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3

Neu... Umbenennen...

2]

Dokument / Ziel [IEIEFREICIIN Sonderfarben  Optionen  PDF  Gradationen

Farbkonvertierung von Bildern

CMYK

RGB

Gray

Lab

)

Farbkonve:

© Wie Bilder konvertieren

CMYK

RGB

Gray | wie CMYK behandeln

Lab

In Dokument-Farbraum konvertieren §J | Wie Dokument-Farbraum
SmartLink anwenden i
In Dokument-Farbraum konvert tieren H sRGB Color Space Profile.icc
SmartLink anwenden i i
Wie CMYK behandeln B | wie Dokument-Farbraum
v
In Dokument-Farbraum konvertieren BJ | oefauit Lab profiie

rtierung von Vektoren

Nicht konvertieren Mit folgenden Einstellungen konvertieren

In Dokument-Farbraum konvertierer

In Dokument-Farbraum konvertierer C| | Default Lab Profile

Sonderfarben

Umbenennen... Speichern

Optionen  PDF  Gradationen

Zielfaroraum
PSOcoated_v3.icc ||

In Zieldatei einbetten Output Intent beibehalten

Korrektur-DeviceLink-Profil anwenden Einstellungen...

€ PSOcoatedv3_to_GD2_optimized.icc

SmartLink-Methode:

Traditioneller Druck - klassisch

2]

€ Offset-, Gravur-, Zeitungsdruck mit statischen Einstellungen fur die
Ausnahmen. Separationen werden erhalten.

Start

“

Diese NFR-Version lduft am 26.11.2016 ab

Stopp

zen’n@

Speichern

K | standard komprimierung |
EJ | standard Komprimierung i
Die neuen Ubersichtlichen
e - Konfigurations-Dialoge fur
Dokument / Ziel und
Bilder / Vektoren.
Stopp start )

ZePrA v5.0b, (C) 2008-2016 ColorLogic GmbH Diese NFR-Version liuft am 26.11.2016 ab
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Sonderfarben-Report
Der neue Sonderfarben-Report ist fir alle Kunden sehr hilfreich, die das hochwertige
Sonderfarben-Modul in ZePrA erworben haben. Mit Hilfe des Reports kénnen bereits vor
der Verarbeitung von Sonderfarben in ZePrA Konvertierungsergebnisse zuverlassig
Uberprift werden. Sie kdnnen entweder prifen, wie PDF-Dateien mit Sonderfarben von
ZePrA in den gewinschten Konfigurationen verarbeitet werden oder ganze Sonderfarben-
Bibliotheken (z.B. Pantone-Farben) prufen und danach entscheiden, mit welcher
Konfiguration die besten Ergebnisse zu erwarten sind.

Um den neuen Sonderfarben-Report aufzurufen, klicken Sie in der Sidebar auf das Icon
und konfigurieren Sie im nachfolgenden Dialog wie folgt: Als erstes wéren Sie die
Konfiguration oder mehrere Konfigurationen in Ihrer ZePrA-Installation aus, die Sie
prufen oder verwenden wollen.

Hinweis: Es werden ausschlieBlich Konfigurationen mit aktivierter Sonderfarben-
Verarbeitung angezeigt.

Als n&chstes wéhlen Sie unter Quelldaten entweder Datei oder Bibliothek. Mit der
Option Datei wahlen Sie anschlieBend eine PDF-Datei mit Sonderfarben aus, die Sie
prufen méchten. Mit der Option Bibliothek wahlen Sie aus dem Dropdown-MenU die
Sonderfarben-Bibliothek lhrer ZePrA-Installation aus, die Sie prifen mochten. Beide
Optionen erlauben die
Prafung von Sonderfarben-
Konvertierungen mit exakt

. . . . SoFA_dE-Test_IFRAnewspaper26v5
den Einstellungen, die Sie in SoFA dE-Test F30

. SoFA_De-Test_E4880_EnhancedMattePaperRGB

den ausgewahlten
Konflguratlonen Convert_ISOcoated_v2_eci_CoatedFOGRA39
vorgenommen haben. Dies S
SChlleBt auch manue”en © Datei: CL_SoFa_Test_v2.pdf Auswihlen...
Einstellungen und
Warnungsangaben ein. Die
Ergebnlsse der ZU 100% Vorschau Speichern... 0
erwartenden Sonderfarben- ;.. sondertarben-Report
Konvertierungen werden eosst
sowohl in DeltaE 76 als

[ JoN ] Sonderfarben-Report

Konfigurationen:

Bibliothek: = Optimization Test Colors

Sortieren nach: | Delta E E

Mein supppertoller Report

Configuration: SoFA_dE-Test_IFRAnewspaper26v5
auch DeltaE00 und den (G0 Batte WAN FRArewspaperzon
Prozessfarbanteilen = Target. 1ab o tab 4500 De1caz-76
. t Mt der R 0.0
angezeigt. i 0.1
g . g . . PANTONE 5205 C PANTONE+ Solid Coated (MO) 46.87 17.65 -9.20 34.8 70.6 0.0 18.0 46.92 17.64 -9.16 0.1]
Sortlerfunkt'on Sortleren PANTONE 425 C PANTONE+ Solid Coated (M0) 36.92 -0.44 -3.68 58.5 25.4 0.0 78.9 36.86 -0.48 -3.70 . 0.1
h | . h d 32.5 17.9 0.0 38.7 49.93 0.42 -4.48 [N 0.1]
% 5.5
nach lassen sic e - 3.6
: 18.2
Sonderfarben nach Delta E v
Sortleren (o) dass dle PANTONE 492 C PANTONE+ Solid Coated (MO) 36.11 40.70 18.47 0.0 100.0 64.0 41.5 42.57 24.95 12.99 [ 17.9)
’ [PANTONE 291 |[PANTONE+ Solid Coated (10)[69.81 -14.0 9| 19.1]
: H PANTONE 7474 C PANTONE+ Solid Coated (MO) 42.95 -34.56 -19.56 19.3]
Farben mit den geringsten S
PANTONE Black C PANTONE+ Solid Coated (MO) 16.8
zu erwartenden 107
. PANTONE 5255 C PANTONE+ Solid Coated (MO) 11.18 8.24 -17.48 99.5 100.0 0.0 81.4 32.90 3.23 -6.42 JOBs] 24.9]
Farbabwe|Chungen am PANTONE 2955 C PANTONE+ Solid Coated (M0) 20.70 -7.34 -35.36 100.0 36.8 0.0 53.2 37.97 -3.28 -10.31 [§ 30.7
ieieni i Configuration: SoFA_dE-Test_F39
Anfang Und dlejenlgen mit ICC-Profile:  1SOcoated_v2._eci.icc
den hochsten am Ende der  gm = = =
PANTONE Black C PANTONE+ Solid Coated (MO) 17.27 1.34 2.02 28.5 34.6 37.0 93.9 17.28 1.35 2.02
Tabe”e Stehen PANTONE 425 C PANTONE+ Solid Coated (M0) 36.92 -0.44 -3.68 24.6 16.1 9.9 71.7 36.92 -0.44

PANTONE 492 C PANTONE+ Solid Coated (MO) 36.11 40.70 18.47 3.4 86.1 60.4 42.4 36.14 40.66 18.47 N

IPANTONE Warm Gray 1 C|PANTONE+ Solid Coated (MO)| 84.67 2.04 0.47 0.4 5.4 5.3 12.8 84.68 2.05 0.50

PANTONE 5205 C PANTONE+ Solid Coated (M0) 46.87 17.65 -9.20 15.3 47.9 0.0 45.3 46.87 17.70 -9.21

ColorLogic ZePrA 5
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Hinweis: Sollten Sie Warnungseinstellungen in Konfigurationen vorgenommen haben, so

werden die Sonderfarben, die den Grenzwert Uberschreiten, mit roten DeltaE-Werten
angezeigt.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie den Vorschau-Knopf
und die Sonderfarben-Konvertierungen werden berechnet und angezeigt. Im Screenshot
auf der vorherigen Seite sehen Sie, wie eine PDF-Datei mit Sonderfarben in
verschiedenen Konfigurationen verarbeitet wirde. Basierend darauf kénnen Sie
entscheiden, welche der Konfigurationen geeignet ist. Mit dem Speichern-Knopf
speichern Sie den Report als separate Datei ab. Als Speicherformate stehen PDF, XML,
HTML und TXT zur Verfligung.

In dem Einstellungen-Dialog (s. Seite 2) kann der gespeicherte Report zuséatzlich mit
einer eigenen Unterzeile und einem eigenen Logo ergénzt werden.

Neue Optionen fiir die Sonderfarben-Verarbeitung

Als erstes werden Sie feststellen, dass sich die Benutzerfihrung des Sonderfarben-
Dialogs geéndert hat. Trotz erweiterter Funktionen wirkt der Dialog tbersichtlich und
schlanker als in vorherigen Versionen.

Wenn Sie die hochwertige ZePrA Sonderfarben-Konvertierung nutzen wollen, so wéhlen
Sie den Radiobutton Sonderfarbe konvertieren aus. Als zusétzliche Alternative haben wir
die Option Konvertieren mit PDF-Ersatzfarbe und Berechnungsvorschrift hinzugeflgt.
Diese Option ermdglicht eine sehr einfache Konvertierung von Sonderfarben. Die Qualitat
dieser Umsetzung ist nicht mit der hochwertigen ZePrA eigenen Konvertierung zu
vergleichen, sondern dient der Simulation von Sonderfarben-Konvertierungen von
einfachen RIPs oder Adobe Acrobat.

00 ZePrA

city
Smart Color Server ZePp

Konfiguration

Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3 d Neu... Umbenennen... Speichern

Dokument / Ziel Bilder [ Vektoren Optionen PDF Gradationen

Sonderfarben nicht konvertieren ) Sonderfarben konvertieren Konvertieren mit PDF-Ersatzfarbe und Berechnungsvorschrift

Sonderfaben-Bibliotheken: Eingebettete CxF-Daten, PANTONE+ Solid Coated (MC| | ... Minimaler Tonwert for Ausgabewerte (0-20): 3
Undefinierte Sonderfarben: | Datei in Fehlerordner verschieben u Angaben zur Druckreihenfolge im Dokument beriicksichtigen
Berechnungsmethode: | So wenig Kanile wie méglich verwenden <] Sonderfarbe "All" nicht konvertieren
P Gamut-Warnung: | Sonderfarbe erhalten und Warnung anzeigen u CIE-Konvertierung... | € D68, 10 Grad
n dE2000-Schwelle: |5
Name: Verarbeitung Wert Anwenden auf: Druckreihenfolge
. Pantone Cool Gray 9 C Zielwert (automatisch) PANTONE+ Solid Coated (MO) Bilder und Vektoren 1
B Pantone Reflex Blue C Zielwerte 100.0 100.0 0.0 0.0 Bilder und Vektoren 2

Pantone Cool Gray 7 C Zielwert (automatisch) PANTONE+ Solid Coated (MO) Bilder und Vektoren 3

Neu... Importieren... | | Exportieren...

Stopp Start o

ZePrA v5.0b, (C) 2008-2016 ColorLogic GmbH Diese NFR-Version lduft am 26.11.2016 ab
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Zur Auswahl der von ZePrA verwendeten Sonderfarben-Bibliotheken klicken Sie auf den
kleinen Button rechts (...). Der daraufhin erscheinende Dialog Zu verwendende
Sonderfarbenbibliotheken erlaubt die Auswahl mehrere Bibliotheken durch Checkboxen.
Die Reihenfolge, in welcher die Bibliotheken im Dialog angeordnet sind, bestimmt auch die
Reihenfolge, in der Bibliotheken und Optionen von ZePrA durchsucht werden. Mit Hilfe der
Buttons Nach oben und Nach unten kénnen Sie die Reihenfolge verandern.
Dies ist ein groBer Vorteil gegenuber der bisherigen Option Andere Bibliotheken zu
durchsuchen, womit auch eventuell flr den Druckprozess nicht geeignete Bibliotheken
verwendet wurden. Dennoch ist diese Option aus Abwartskompabitibilitdtsgrinden auch
weiterhin verflugbar.

Zudem stehen ZYVei weitere n_eue Funktion @ © Zu verwendende Sondarfarbbibliotheken
zur Verflgung, die unabhangig von

Sonderfarben-Bibliotheken sind. Auch Eingebettete CxF-Daten Nach oben
Prioritaten dieser Optionen lassen sich tiber SR PR L= M I DO k) Nach unten

Lab-Werte aus PDF-Ersatzfarben
Non printing colors
PANTONE® f+h nylon brights TN

die seitlichen Buttons verédndern und mit
ebenfalls ausgewéhlten Bibliotheken

kombinieren. PANTONE® f+h cotton TCX-New Colors

Die Option Eingebettete CxF-Dateien ist PANTONE® f+h paper TPX-New Colors

eine groBartige Neuerung, da sie die = '

automatische Verwendung von in PDF- Andere Bibliotheken durchsuchen

Dateien eingebetteten CxF/X-4

Spektraldaten erlaubt. avbrechen | (N ©

Hinweis: CxF steht fur Color Exchange
Format und soll die herstellerneutrale
Farbkommunikation erleichtert. CxF/X-4 ist seit 2015 ISO standardisiert und erlaubt die
spektrale Definition von Sonderfarben sowohl des Volltons als auch von
Tonwertabstufungen. Die spektralen Messwerte kdnnen sowohl auf dem Substrat als auch
zusatzlich auf schwarzem Hintergrund gedruckt vorliegen und ermdéglichen
Farbmanagement-Systemen wie ZePrA eine verbesserte Wiedergabe der Sonderfarbe im
Proof- und Produktionsdruck.

Als weiteren Alternative zu Bibliotheken und CxF bietet sich die neue Funktion

Lab Werte aus PDF-Ersatzfarben an. Neuere Programmversionen von Adobe InDesign
speichern den Lab-Wert einer Sonderfarbe als PDF-Ersatzfarbwerk (auch Alternate Color
Space genannt) im PDF ab. Im Falle, dass fur eine Sonderfarbe in einer PDF-Datei weder
ein Eintrag in einer Sonderfarbenbibliothek in ZePrA, noch eine CxF-Farbdefinition
gefunden wird, so wird stattdessen dieser Lab-Wert mit den Berechnungsmethoden von
ZePrA konvertiert.

Hinweis: Im Falle, dass keine Lab-Ersatzwert im PDF, sondern lediglich ein CMYK- oder
RGB-Ersatzwerte vorliegt, betrachtet ZePrA solche Sonderfarben als undefiniert und
wirde sie mit der unter Undefinierte Sonderfarben ausgewahlten Option verarbeiten.

Auf dem Sonderfarben-Reiter befindet sich die neue Funktion Minimaler Tonwert fiir
Ausgabewerte (0-20), den sich insbesondere unsere Flexokunden gewtinscht haben.

Minimaler Tonwert for Ausgabewerte (0-20): 3|

ColorLogic ZePrA 5 6/12
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Ist z.B. bei einem Druckprozess der erste druckende Punkt erst ab 3% stabil, so kann
durch Angabe des Wertes 3 im Nummernfeld daflr gesorgt werden, dass bei
Sonderfarbenkonvertierungen keine Prozessfarbanteile unter 3% erzeugt werden.
Hinweis: Der maximale Grenzwert fur Sonderfarben betragt 20%. Bitte beachten Sie
auch, dass bereits bei kleinen Werten héhere DeltaE-Farbabweichungen méglich sind.
Dies gilt umso mehr bei pastellfarbenen Sonderfarben. Seien Sie also vorsichtig bei der
Nutzung der Option, und prufen Sie die Konvertierungsergebnisse von kritischen
Sonderfarben vorab mit dem Sonderfarben-Report.

Im Dropdown-Mend fur die Gamut-Warnung ist die neuen Option Sonderfarbe erhalten
und Warnung anzeigen hinzugekommen. Uber die Optionen im Dropdown-Menli steuern
Sie, was bei Uberschreitung der dE2000-Schwelle passieren soll. Entweder wird eine
Warnung angezeigt oder die Datei in den Fehlerordner geschoben. Mit der neuen Option
Sonderfarbe erhalten und Warnung anzeigen wird eine Warnung angezeigt, die
entsprechenden Sonderfarbe jedoch nicht konvertiert, wahrend gegebenenfalls andere
Sonderfarben in der Datei, die

die Schwelle unterschreiten, Gamut-Wamung] v Keine j

konvertiert werden. Warnung anzeigen und fortfahren
Als Fehler behandeln

Sonderfarbe erhalten und Warnung anzeigen

—

Zusétzlich haben wir als neue Funktion, einen Dialog zur CIE-Konvertierung hinzugefugt.
Dieser Dialog erlaubt die Umstellung der Lichtart der Beleuchtung und des
Beobachterwinkels. In anderen Druckindustrien, wie dem Textildruck, ist z.B. die Lichtart
D65 und der Standardbeobachter 10 Grad relevant. Benutzer kénnen nun die von ZePrA
berechneten Lab-Werte im Dialog CIE-Konvertierungseinstellungen umstellen und
dadurch fur bessere Farbergebnisse, passend zur Abmusterungsbedingung, bei der
Umrechnung von Sonderfarben sorgen.

Hinweise: Die Grundeinstellung fir die Sonderfarbenkonvertierung ist jedoch D50 und 2
Grad. Umstellungen der Betrachtungsbedingungen wirken sich nur auf spektral definierte
Sonderfarben aus.

O @® CIE-Konvertierungseinstellungen

Andere Betrachtungsbedingung fur
Sonderfarben-Berechnung auswahlen

Beleuchtung: D65

<>

Beobachter: 2 Grad
© 10 Grad

Cancel | (SN ©

ColorLogic ZePrA 5 712
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Jobs und Warteschlangen Ubersicht
Im Ubersichtsdialog ist es nun méglich, Warteschlangen nach ID, Name, Konfiguration
und Status zu sortieren. In vorherigen Versionen war das Sortieren von Warteschlangen
nicht méglich. Zudem haben wir die Spalte ID hinzugeflugt, womit eine "naturliche"
Sortierung, wie sie in vorherigen Versionen von ZePrA verwendet wurde, mit der altesten
Konfiguration am Anfang und der neuesten am Ende der Liste, ebenfalls méglich ist.
Klicken Sie einfach auf den gewlnschten Spaltenkopf zur Neusortierung der
Warteschlangenliste.
AuBerdem ist in der Liste Verarbeitete Jobs eine neue Spalte Datum hinzugekommen.
Mit deren Hilfe ist eine zuséatzliche Sortierung nach dem neuesten oder éltesten Datum
und Zeitpunkt einer Verarbeitung mdglich.

00 ZePrA
‘
Smart Color Server bn'A
Warteschlangen: I ID  Name: Konfiguration Jobs Status I
26 SoFA-dE-Test_7C-Indigo_Smooth_B21343 SoFA-dE-Test_7C-Indigo_Smooth_B21343 0 Aktiviert
27 Convert_ISOcoated_v2_eci_CoatedFOGRA39 Convert_ISOcoated_v2_eci_CoatedFOGRA39 0 Aktiviert
28 Saica_ISOcoated v2_eci_ KBA7_GD2_CMYK+OGB_v1_... Saica_ISOcoated v2_eci_ KBA7_GD2_CMYK+OGB_... 0 Aktiviert
29 Xeikon_4_SG X4-SG_Extreme [¢] Aktiviert
30 Convert_ISOcoatedv2_to_PSO_Uncoated_ISO12647 Convert_ISOcoatedv2_to_PSO_Uncoated_I1SO12647 O Aktiviert
31 Convert_CoatedFOGRA39_7C_NoFlat Convert_CoatedFOGRA39_7C_NoFlat Kopie 0 Aktiviert
32 Normalize_E4900_9120XF_FLATT Normalize_E4900_9120XF_FLATT 0 Aktiviert
Wartende Jobs: 1D Name: Warteschlange Status
é
Verarbeitete Jobs: D Name: Warteschlange Status Datum
2557 Flattening test p15.pdf SaveMaximum - ISOcoated_v2 OK 30.09.2016 10:58
2556 Flattening test p15.pdf SaveMaximum - 1SOcoated_v2 OK 30.09.2016 10:58
120 Warnungen 2555 Flattening test p15.pdf SaveMaximum - ISOcoated_v2 OK 30.09.2016 10:57
2554  test.pdf Convert_CoatedFOGRA39_7C_NoFlat OK 30.09.2016 10:53
2553 smallSpotColorTransparency_Red... Convert CoatedFOGRA39_7C_NoFlat OK 30.09.2016 10:53
2552 test.pdf Convert_CoatedFOGRA39_7C_NoFlat OK 30.09.2016 10:50
2551 smallSpotColorTransparency_Red... Convert_CoatedFOGRA39_7C_NoFlat OK 30.09.2016 10:50
2550 Ponyhof.pdf Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3 Warnung (Die dE2000-Schwell. | 26.09.2016 15:53
Liste leeren
Stopp Start e

ZePrA v5.0b, (C) 2008-2016 ColorLogic GmbH Diese NFR-Version lduft am 26.11.2016 ab

Verbesserungen im Auto Setup Wizard fiir Farbe sparen
Im Assistent Auto Setup Wizard fir die
automatische Erstellung von Farbeinsparungs- ° Automatischer Konfigurations-Assistent

Konfigurationen ist ein weiterer Schritt S ——

hinzugeflgt worden. Dieser erlaubt die

Aktivierung oder Deaktivierung der Berechnung

der Farbersparnis bereits wahrend der € Farbersparnis berechnen
Einstellung. Da die Berechnung sehr zeitintensiv

ist und die Verarbeitungsgeschwindigkeit

beeinflussen kann, empfehlen wir die Aktivierung

der Funktion nur in den Fallen, wo die Angabe
der Farbersparnis notwendig ist.

ColorLogic ZePrA 5

0 Bitte wahlen Sie, ob die erzielte, prozentuale Farbersparnis berechnet und
angezeigt werden soll. Beachten Sie, dass diese Berechnung einige Zeit in
Anspruch nehmen kann und die Verarbeitung verlangsamen kann. Die
Konvertierungsergebnisse werden davon nicht beeinflusst.

Abbrechen Zuriick Weiter 0
T — —
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ZzeRA 75
Neue Cloud-Funktionen in ZePrA
Gerade gréBere Firmen, die mehrere ZePrA Installationen Uber verschiedene Standorte
einsetzen, werden die neue Cloud-Funktion Automatischer Import von ZePrA 5 zu
schéatzen wissen. Aber auch Einzelnutzer, die ZePrA auf einem Server laufen lassen und
dort nicht immer Zugriff haben, profitieren von der Funktion.
In den Einstellungen von ZePrA kann ein gemeinsam von allen ZePrA-Instanzen zu
nutzender Ordner in der Cloud (z.B. Dropbox, GoogleDrive, interne Cloud oder Netzwerk)
angegeben werden. Mit Hilfe dieses Ordners ist es mdglich, z.B. neue oder aktualisierte
Konfigurationen oder Sonderfarben-Bibliotheken oder Profile mit allen ZePrA-Instanzen
auszutauschen und diese sofort verfliigbar zu machen.
Ein Beispiel: Ein Flexokunde mit zwei Standorten fliigt am Hauptstandort neue
Sonderfarben zur bestehenden Kunden-Bibliothek hinzu und kopiert diese in den Cloud-
Ordner. Am zweiten Standort wird diese Sonderfarben-Bibliothek sofort in der bereits
angelegten Konfiguration geladen und steht zur Verarbeitung zur VerfiUgung, ohne dass
manuell eingegriffen werden muss.
Hinweis: Der Ordner Automatischer Import unterstitzt ZePrAs Sonderfarben-
Bibliotheken (*.ccf Dateien), Sonderfarbendateien, die im CxF- und ACO-Dateiformat
vorliegen, ZePrA-Konfigurationsdateien (*.ccf Dateien), ICC-Profile, sowie CoPrA-Presets,
die fir SmartLink genutzt werden kénnen.

Automatischer Import

Automatischen Import aus diesem Ordner aktivieren:

/Dropbox/ZePrAShareFOLDER Auswahlen...

Warnungs-Ordner

Dateien, die wéahrend der Verarbeitung eine gelbe Warnungsmeldung im Ubersichtsdialog
von ZePrA erhalten, werden normalerweise wie Dateien ohne Fehler behandelt,
konvertiert und in den Ziel-

. . 00 ZePrA
Ordner kopiert. Falls Sie o,
H H Smart Color Server ZerA
solche Dateien einfacher
identifizieren mdchten, so
= . H Convert_ISOcoated_v2_DFTA-201603-CMYKOB Neu...
kénnen Sie im
. Convert_PSOcoated_v3_Indigo5600
Warteschlangen- Dial 0og Normalze.Indigo5600. SpotCalors Loschen
. - . Convert_Traditional Printing - Classic_PSOcoated_v3_CoatedGRACoL2006 Speichern
einen z’eI.Ordner im Convert_25-ISOcoatedv2_2_7C_Indigo_oS
W f II I D' Einstellungen
arnungs a an egen' Ie Quell-Ordner:  /Volumes/Daten/ZePrA-Queues/Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3/Input Auswihlen...
ko nve r‘t | e rte n D ate | enm |t Ziel-Ordner: | /Volumes/Daten/ZePrA-Queues/Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3/Output Auswihlen...
Erledigt-Ordner: | /Volumes/Daten/ZePrA-Queues/Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3/Done Auswihlen...
Warnungsmeldungen P ;
Fehler-Ordner: | /Volumes/Daten/ZePrA-Queues/Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3/Error Auswahlen...
We rd e n d an n d o rt abg e I egt . Temporarer-Ordner: | /Volumes/Daten/ZePrA-Queues/Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3/TMP Auswihlen...
[ Ziel-Ordner im Warnungsfall:  /Volumes/Daten/ZePrA-Queues/Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3/Warnung Auswihlen...
Konfiguration: = Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3 “
Zieldateiname: Text anfiigen: | Convert_ISOcoatedv2_PSOcoatedv3 Job-ID anfligen
Dateitypen kopieren:  TXT, JOF, XML Prioritdt: = Normal u
Nachbearbeitung Auswihlen...
Job-Report:  PDF ﬂ Report-Ordner: wes/Daten/ZePrA—QueueleonverLlSOcoa(edv2_2_PSOcoa(edv3/Redon Auswihlen...
Stopp Start (7]
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Neue Option bei der Transparenzreduzierung

Im Dialog der Transparenzreduzierung ist eine neue Option hinzugekommen, die tber
die Voreinstellung: Individuell verfigbar ist. Mit Hilfe der Option Dokumentfarbraum als
Transparenzfarbraum auf Seitenebene verwenden kann fur die Verarbeitung der
Transparenzfarbraum in PDF-Dateien auf den des in ZePrA eingestellten Dokument-
Farbraums umgestellt werden. Die ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie PDF-Dateien mit
RGB-Transparenzfarbraum von CMYK-nach-CMYK konvertieren wollen, da mit einem
CMYK-Transparenzfarbraum in diesem Fall ein konsistenteres Ergebnis erzielt wird.

O Transparenzreduzierung

© Transparenzen reduzieren

Voreinstellung: = Individuell [T

Pixel-Vektor-Abgleich: 100 v

Auflosung flr Vektor und Text: 2400 dpi
Auflosung flr Verlauf und Gitter: 300 dpi
Texte in Pfade umwandeln Konturen in Pfade umwandeln

Uberdrucken beibehalten

. . Dokumentfarbraum als Transparenzfarbraum
Uberdrucken-Eindruck erhalten . P
auf Seitenebene verwenden

Datei komplett rastern

Format:

Auflésung: dpi

Avbrechen | (ECISNN ©

Weiterer Rendering Intent: Minimale Komprimierung

Wir haben den Rendering Intent Minimale Komprimierung als weitere Option fur
Konvertierungen mit SmartLink verfligbar gemacht. Dieser Rendering Intent wird von
CoPrA-Nutzern sehr geschétzt und steht nun auch in ZePrA zur Verfugung.

Dieser Rendering Intent gibt den Farbraum mdoglichst absolut farbmetrisch wieder und
kompensiert nur in der Nahe von Schwarz- und WeiBpunkt. D.h. es wird maximale Tiefe
erreicht, Zeichnung erhalten und das WeiB wird nicht simuliert. Verwenden Sie diesen
Rendering Intent, wenn Sie eine sehr genau Wiedergabe z.B. eines Druckstandards wie
ISO Coated V2 oder GRACoL2006 Coated1v2 beispielsweise auf einer
Digitaldruckmaschine erzielen wollen.

Hinweis: Beachten Sie dabei, dass &hnlich wie beim absolut farbmetrischen Rendering
Intent, der Zielfarbraum méglichst gréBer oder ahnlich groB wie der zu simulierende
Farbraum sein sollte, um den Verlust von Details und Farbigkeit zu vermeiden. Fir
Konvertierungen von groB3en auf kleine Farbrdume verwenden Sie, wenn Sie die
Graubalance des Quellfarbraumes erhalten wollen, stattdessen unseren Rendering Intent
Absolute Komprimierung.
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Verbesserter Softproof
Die Softproof-Funktion von ZePrA 5 ist stark verbessert worden.Sie erreichen diese
Funktion Uber das Kontextmenu Bildschirmanzeige zu einer ausgewahlten Datei in der
Liste Wartende Jobs und Verarbeitete Jobs. Die Bildschirmansicht verwendet nun eine
gerasterte Version der anzuzeigenden Datei mit kompletter Uberdrucken- und
Transparenzreduzierung, so dass die Darstellung technisch korrekt vorgenommen wird.
Eine der groBartigen neuen Funktionen ist die Féhigkeit, auch Dateien mit Multicolor
Output Intents korrekt am Bildschirm zeigen zu kénnen.

Zudem ist der Dialog Softproof Farbmanagement-Einstellungen optimiert worden.
Ahnlich zur Ausgabevorschau in Adobe Acrobat ist das Simulationsprofil der wichtigste
Parameter des Dialogs, da alle Farben Uber das dort ausgewahlte Profil zum
Monitorprofil konvertiert und angezeigt werden. Als Grundeinstellung verwendet ZePrA
dabei, falls vorhanden, den in der
Datei eingebunden Output Intent,
der in Klammern angezeigt erd Konvertierungseinstellung  Default-Profil:
Hinweis: Die unter e
Konvertierungseinstellung
angesiedelten Default-Profile
und die Checkbox Eingebettete

[ ] Softproof Farbmanagement-Einstellungen

ISOcoated_v2_eci.icc k4 | Absolut farbmetrisch el
RGB: AdobeRGB1998.icc kd | Perzeptiv [T

Eingebettete Profile bevorzugen

Profile bevorzugen werden nur Output Intent (E4900_9120XF_SmoothStochastic GCR_160331_M1.icc) || | Absolut+ [T

dann Yerwendet’ _Wenr_] dle Monitorprofil: LaCie526_2015-11-02_eye-one_5500K-22-140cd.icc

Farbrdume der Bildobjekte vom

Simulationsprofil abweichen. Anwenden | | Speichern | (@)
— —

Neues Online Hilfe-Portal

Besuchen Sie unsere neue und verbesserte Online Hilfe: http://onlinehelp.colorlogic.de/de/
zepra-hilfe-main/

Ahnlich zu CoPrA und ColorAnt hat jeder Hauptdialog von ZePrA 5 ein
Fragezeichen-lcon in der rechten unteren Ecke, das direkt auf die zugehérige 0
Hilfeseite verweist, so dass Sie einfach und schnell zielgerichtete Hilfe bekommen.

Job erneut verarbeiten

Mit Hilfe das Kontextmenus - Uber Rechtsklick auf eine Datei in der Liste der
Verarbeiteten Jobs - |asst sich mit der neuen Funkion Job erneut verarbeiten eine
bereits konvertierte Datei erneut mit derselben Konfiguration verarbeiten, ohne dass Sie
dafur die Datei im Ordnersystem finden und manuell in den Input-Ordner verschieben
mussen. Die Funktion ist hilfreich, wenn Sie eine Datei mit ge&dnderten Einstellungen
erneut verarbeiten wollen.

Verarbeitete Jobs: D Name: Warteschlange Status

Bidschirmanzeige T
2 DVL_Testdatei V3.pdf Job-Eigenschaften anzeigen OK

120 Warnungen 3 affiche 2016 copie.pdf Job-Eigenschaften speichern... OK
4 affiche print.pdf " OK
5 blinki_plakat 2016.pdf oK
6 carte Lounge-02.pdf Loschen OK
7 affiche print.pdf Indigo_opmetrix02_ISOcoatedV?2 OK (Farbersparnis: 18.7%)
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ZePn75
Zusatzliche Optionen zur Verarbeitung gewiinschter Seiten
Far PDF-Dateien mit mehreren Seiten (Multipage PDF) kénnen Sie festlegen, welche
Seiten Sie farbkonvertiert haben wollen und welche nicht. Dies ist eine sehr hilfreiche
Funktion im PDF-Reiter der Konfiguration unter Erweiterte Einstellungen, um damit
Multipage-PDF-Dateien, die fur verschiedene Druckanwendungen oder Ausgaben
verwendet werden sollen, fachgerecht zu konvertieren.

Erweiterte Einstellungen

PDF Passworter:
Alle Seiten konvertieren

Seiten AN NE T i R | 3-5.10
Diese Seiten nicht konvertieren

Diese Seiten konvertieren und den Rest entfernen

Diese Seiten entfernen und den Rest konvertieren

Erhohte RIP-¥

» Die Seiten-Option Alle Seiten konvertieren ist die Grundeinstellung.

» Wenn Sie nur spezielle Seiten konvertieren wollen, so wéhlen Sie Nur diesen Seiten
konvertieren und legen die gewlinschten Seitenzahlen fest. Seitenzahlen trennen Sie
mit Kommas bzw. eine Anzahl fortlaufender Seiten mit Bindestrich, wie im Screenshot
oben zu sehen.

Hinweis: Mit Hilfe des Knopfes rechts kénnen Sie weitere Auswahlregeln festlegen, die
weiter unten im Text erlautert werden.

* Wenn Sie alle Seiten auBer z.B. den Seitenzahlen 3 und 5 konvertieren wollen, so
wahlen Sie Diese Seiten nicht konvertieren: 3,5.

* Wenn Sie bestimmte Seiten extrahieren und konvertieren und die restlichen Seiten
entfernen wollen, so wahlen Sie Diese Seiten konvertieren und den Rest entfernen.

e QOder andersherum, wenn Sie bestimmte Seiten entfernen wollen und den Rest
konvertieren, so wahlen Sie Diese Seiten entfernen und den Rest konvertieren.

Weitere Auswahlregalen fur Seiten wahlen Sie aus dem Dropdown-Menu durch Klicken
auf den Knopf mit dem Pfeilsymbol aus. Diese Regeln helfen Ihnen, falls Sie die genauen
Seitenzahlen nicht zur Hand haben, jedoch wissen, dass Sie z.B. die Umschlagseiten
einer Broschure konvertiert haben wollen. In diesem Fall wéhlen Sie die Regel Erste und
letzte Seite aus. Die weiteren Regeln sind selbsterklarend und kénnen auf alle
Seitenauswahl-Optionen angewendet werden, auBBer fir Alle Seiten konvertieren.

Erweiterte Einstellungen

PDF Passwdrter:

Seiten: = Diese Seiten konvertieren und den Rest entfernen u 1,[last] Letzte Seite P
héhte RIP-K: ibilitat k I hischer El - T
Erhéhte ompatibilitat komplexer graphischer Elemente Erste zwei und letzte zwei Seiten
Mittlere Seite
Mittlere Doppelseite
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